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Instrukcja i zasady użytkowania elementów wentylacji z stali

kwasoodpornych i nierdzewnych

Wstęp

Stale nierdzewne zawierają minimum 10.5% chromu,

a  stale  kwasoodporne  powyżej  18%.  Dodatkowo

zawierają  nikiel  od  6-12,5%  oraz  molibden,  który

zwiększa  odporność  na  korozję  w  silnych

środowiskach kwasowych i chlorkowych.

Projektowanie

Na  etapie  projektowania   należy  dobrać  właściwy
gatunek  materiału,  który  zapewnia  jak  największą
odporność  na  korozję,  co  się  przekłada  na  długą
eksploatację  instalacji.  Powinno  się  również
uwzględnić dostęp do elementów wentylacji oraz ich
prawidłowe  ułożenie  umożliwiające  włąściwą
konserwację, tj. mycie i czyszczenie okresowe.
Nie  należy  zatem  wykonywać  tych  instalacji
w  miejscach  trudno  dostępnych  np.  nad  nieckami
basenowymi.  Kolejnym  warunkiem  jest  unikanie
możliwości  osadzania  się  zanieczyszczeń
i  zatrzymywania  agresywnych  płynów  (skroplin)
w  załąmaniach,  zagięciach,  kieszeniach,
szczelinach.

Obróbka i montaż

-Nie  należy  stosować  narzędzi  używanych  do
obróbki  stali  czarnych  i  ocynkowanych  tj.  wiertła,
nożyce, nitownice, tarcze tnące do szlifierki kątowej,
rolki, piły itp.
-Unikać zarysowań podczas transportu i składowania
oraz montażu.
-Do  montażu  używać  nitów,  zawiesi,  śrub  ze  stali
kwasoodpornych lub nierdzewnych (skład chemiczny
zbliżony do materiału instalacji)
-Po zamontowaniu, powierzchnię oczyścić z wiórów,

opiłków  a następnie umyć wodą z detergentem
-Nie  należy  bezpośrednio  łączyć  z  instalacją

ocynkowaną.

Konserwacja

Do  konserwacji  można  używać  ciepłej  wody
z  detergentem  (sprawdzić  działanie  na  małym
kawałku).  Można  również  konserwować
bezkwasowymi preparatami na bazie oleju.

Odbarwienia  można  usuwać  środkami  na  bazie
kwasu ortofosforowego lub szczawiowego.
Po usunięciu odbarwień powierzchnię dobrze umyć.

Fot. 1 - Elementy z stali 1.4301 pozostawione bez 
konserwacji (Przegląd Budowlany 9/2016)

Główne przyczyny korozji

1. Nie prawidłowo dobrany materiał do istniejącego 
środowiska i zanieczyszczeń
2. Kontakt elementów ze stali nierdzewnej lub 
kwasoodpornej z narzędziami  i materiałami ze stali 
czarnej
3. Zabrudzone powierzchnie utrzymujące agresywne
zacieki
4. Brak właściwej konserwacji
5. Za mała wydajność wentylacji

Fot. 2 - Elementy pływalni z stali 1.4301 przy niewłaściwe 
dobranym gatunku stali lub niewłaściwej konserwacji 
(Przegląd Budowlany 9/2016)
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Gwarancja

W przypadku nie spełnienia warunków eliminujących
przyczyny korozji, producent zastrzega sobie prawo
do nie uwzględnienia reklamacji.
W  przypadku  konieczności  wymiany  kosztami
zostanie  obciążona  firma  projektująca,  montażowa
lub  właściciel  obiektu  nie  prowadzący  okresowych
przeglądów i konserwacji.
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Fot. 3 - Elementy pływalni z stali 1.4301 przy niewłaściwe
dobranym  gatunku  stali  lub  niewłaściwej  konserwacji
(Przegląd Budowlany 9/2016)
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